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Premessa

Scopo del documento e quello di illustrare le principali novita introdotte sul portale Ricoge per la presentazione delle richieste di riconoscimento del
funzionamento in CAR e/o di accesso al regime di sostegno secondo una modalita semplificata.

Attraverso la modalita semplificata, il portale chiede un minor numero di dati energetici come dati obbligatori (nella scheda «Dati PES»). Tutti gli
altri step necessari alla presentazione della richiesta al GSE rimangono invariati.

La modalita semplificata per la presentazione delle richieste CAR e/o CB al GSE é prevista esclusivamente per unita di microcogenerazione che

utilizzano i dati certificati.

Si ricorda che I'utilizzo dei dati certificati, finalizzato alla determinazione delle grandezze che concorrono al calcolo dell'indice PES e alla
quantificazione degli incentivi (CB), @ ammesso unicamente per unita di cogenerazione con capacita di generazione inferiore a 50 kW e in assenza di
dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di
funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica. Tali informazioni devono essere certificate dal

costruttore unitamente alle prestazioni energetiche del microcogeneratore. Si precisa che per le unita di microcogenerazione e consentito utilizzare i
valori certificati, in luogo dei valori misurati, se esiste almeno una grandezza misurata tra energia termica, energia elettrica o energia immessa con il
combustibile.

E possibile accedere alla modalita semplificata sia per la presentazione della prima richiesta a consuntivo o a preventivo, sia per la presentazione
delle richieste degli anni successivi al primo consuntivo.




Dati unita — utilizzo dati certificati

Nella scheda «Dati tecnici» presente nella sezione Unita, in caso di unita di microcogenerazione (capacita di generazione inferiore a 0,050 MW), il
portale chiede l'informazione sull'utilizzo dei dati certificati (campo obbligatorio). In caso di risposta affermativa, vengono chieste le seguenti
informazioni aggiuntive:

= Potenza termica recuperata [MW];

= Potenza immessa COI Combustibile [MW]; Le Dotenze S0No espresse in M/ e

non in k!

:} Attenzione alle unita di misura!

* Tipo di energia misurata.

Gruppi

ICapacita di generazione: 0,011 MW |
[Pot. Mecc. Gruppo [MW]|Pot. Nom. Gruppo [MW]||Pot. Nom. Gen. Gruppo [MVA][Fattore di Potenza (cos®)|Tipo Gruppol

0,0090 |lo,0090 0,0120 |lo,90 |mc1 |
/Sono stati utilizzati dei valori certificati in luogo di quelli misurati? \
o v
Potenza termica recuperata [Mw] 0,0152 Potenza immessa col combustibile [Mw] 0,02595
Tipo energia misurata ENERGIA_ELETTRICA

\_ Note -

Prima richiesta: & necessario popolare tutti i campi (non € necessario compilare il campo Note).

Richiesta anni successivi: i campi sono popolati con le informazioni validate dal GSE.




Dati PES - utilizzo dati certificati

Nella scheda «Dati PES» della Richiesta, il portale chiede il solo valore di energia misurata’ in coerenza con quanto inserito nella scheda «Dati tecnici»
presente nella sezione Unita.

Inserire esclusivamente i dati contrassegnati da (*) e premere il tasto "Simula" per calcolare i restanti valori,
Dati Incentivo | Dati PES || Agenzia Dogane | Dati IRE/LT || Coordinate Bancarie | Documentazione | Allegati |

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI INSERTMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DELL'ANNO 2018
NOMET OO SN 0N e Ly

Energia elettrica totale *) I:l MWh

ENEngid ElelHnGa eSO L la WErsoiH fete
H

Energia eletirica consumata in loco I:l MWh

ENCTga L M Ga i ECogeEnEratd Lota1e

Energia termica utile nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico con temperatura = 250° C I:l MWh

ENET g LET M G ENe] Cas0d i ZZo G LU ENgas G HSCaT i GOICOTILEMPET 4 LT & =2 0T

Energia termica utile nel caso di utilizzo di acqua calda / vapore (15°C, 1,013 bar) I:l MWh

EETgid e mGa i el Gasod i ZZoanvapor EEENEno o GoMmouEl i nssou el ElGonuense)|

Rendimento complessivo I:l o

Efergid elelincd cogenerdia

Energia di alimentazione consumata dall'unita nel funzionamento in cogenerazione I:l MWh

DT OanZoneaNener g iamesGanitad

Pulisci | T Nel caso di misura dell'energia di
[ X Simuia ] ahmentazpne (assouatg al combus_tlblle), |!
portale chiede anche il numero di ore di
funzionamento.

| Conferma |



Dati PES - utilizzo dati certificati

Una volta inserito il dato energetico obbligatorio, cliccando sul tasto «Simula» il portale calcola tutti i valori necessari alla determinazione del PES? e dei

CB (se richiesti).

Inserire esclusivamente i dati contrassegnati da (*) e premere il tasto "Simula" per calcolare i restanti valori.
Dati Incentivo Dati PES | Agenzia Dogane Dati IRE/LT || Coordinate Bancarie Documentazione || Allegati

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DELL'ANNO 2018
Numero di ore di funzionamento

Energia elettrica totale

Energia elettrica esportata verso la rete

Energia elettrica consumata in loco

Energia termica utile cogenerata totale

Energia termica utile nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico con temperatura = 250° C
Energia termica utile nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico con temperatura < 250° C
Energia termica utile nel caso di utilizzo di acqua calda / vapore (15°C, 1,013 bar)

Energia termica utile nel caso di utilizzo di vapore (tenendo conto del riflusso delle condense)
Rendimento complessivo

Energia elettrica cogenerata

Energia di alimentazione consumata dall'unita nel funzionamento in cogenerazione
Produzione di energia meccanica

@

[ = )

Conferma

*)
(*)
*)
(*)
*)
(*)
*)
(*)
(W
(*)
*)
(*)

Pulisci

4000

36 MWh

36

76,8

76,8

95,59
36

118

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

O

MWh

MWh

2 |l portale inserisce di default il gas

naturale come combustibile utilizzato.



Dati PES - utilizzo dati certificati

|
Se i dati simulati automaticamente dal portale vengono confermati (cliccando sul pulsante «Confermas), il portale determina il PES e il numero di CB
spettanti3.

| valori simulati, se ritenuti non corrispondenti al reale funzionamento del microcogeneratore, possono essere modificati (operazione da effettuare

prima del click sul pulsante «Conferma»). In questo caso é necessario caricare nell'apposita scheda «Documentazione» del portale un documento che

spieghi il motivo della modifica.

E possibile modificare anche il combustibile utilizzato (si ricorda che il portale inserisce di default il gas naturale). In questo caso, tuttavia, il portale esce
dalla modalita semplificata e chiede come campi obbligatori tutti i dati necessari alla determinazione del PES e dei CB (non saranno piu visualizzabili i

tasti «Simula» e «Conferma»).

In ogni caso é necessario proseguire con gli step richiesti dal portale per inviare la richiesta al GSE.

N.B. Qualsiasi documento o dato (anche se calcolato automaticamente dal portale) deve fare riferimento al reale
funzionamento del microcogeneratore. E onere dell'operatore verificare la correttezza delle informazioni inserite
nel portale che saranno quindi inviate al GSE sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR
445/2000.

3 | valori di PES e CB cosi calcolati sono di carattere indicativo, i valori reali saranno determinati dal GSE e comunicati ufficialmente con I'esito della richiesta presentata.
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