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Caricamento Elenco Moduli Fotovoltaici 

 
 

 Selezionare il file .csv da caricare, tramite il pulsante [Allega] nella specifica sezione degli 

allegati. 

 

 Il file .csv da caricare dovrà rispettare il seguente formato a cinque colonne:  

o marca, campo che riporterà la marca del modulo fotovoltaico; 

o modello, campo che riporterà il modello del modulo fotovoltaico; 

o matricola, campo che riporterà la matricola del modulo fotovoltaico; 

o specificazione stato, campo che riporterà la specificazione stato del modulo 

fotovoltaico; 

o data evento, campo che riporterà la data in cui è avvenuto l’evento specificato. 

 

 Le informazioni che il Soggetto Responsabile desidera caricare devono rispettare le seguenti 

condizioni: 

o i campi marca, modello, matricola devono essere valorizzati; 

o l’attributo relativo la specificazione stato deve essere valorizzato e deve rispettare i 

valori indicati nella tabella di seguito (prima colonna); 

o la data evento deve essere valorizzata e deve essere minore o uguale alla data di 

caricamento file; 

o a parità di specificazione stato, i moduli fotovoltaici non possono condividere le stesse 

matricole; 

o le informazioni relative il modulo (Marca, Modello, Matricola) non devono contenere 

dati in notazione scientifica.  
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LEGENDA SPECIFICAZIONE STATO 

 
 
 
 
 

 

SPECIFICAZIONE STATO  

 (da inserire nel file .csv) 

DESCRIZIONE 

SPECIFICAZIONE STATO 
NOTE DESCRITTIVE  

IP Installato in Prima 

Installazione 

Modulo installato in fase di ammissione               

alle tariffe incentivanti 

IS Installato in Sostituzione 

Definitiva 

Nuovo modulo installato in sostituzione 

IT Installato in Sostituzione 

Temporanea (Muletto) 

Nuovo modulo installato in sostituzione in modo 

temporaneo (durata non superiore a 6 mesi), nella 

disponibilità del Soggetto Responsabile dell’Impianto o 

di Soggetti Diversi 

RT Rimosso per Sostituzione 

Temporanea (Muletto) 

Modulo precedentemente installato in sostituzione in 

modo temporaneo, rimosso per decorrenza dei termini 

previsti 

RG Rimosso per Ritiro in 

Garanzia 

Modulo guasto rimosso e ritirato in garanzia dal 

produttore 

RV Rimosso per Vendita Modulo rimosso dall’impianto e ceduto 

definitivamente o venduto a terzi 

RF Rimosso per Furto Modulo appartenente all’impianto soggetto a furto 

RI Rimosso per Incendio Modulo completamente distrutto da incendio 

RR Rimosso per Fine Vita RAEE Modulo rimosso dall’impianto e avviato a recupero o 

riciclo ai sensi della normativa vigente 

RD Rimosso in Deposito 

Temporaneo RAEE 

Modulo rimosso dall’impianto e conservato in 

deposito temporaneo presso lo stesso, in attesa di 

avvio a recupero o riciclo ai sensi della normativa 

vigente 

DI Disponibile presso l’Impianto Modulo disponibile presso l’impianto come scorta 

tecnica per future sostituzioni 


